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Λευκαντικό - σε μορφή σκόνης, κατάλληλο ακόμα
και για έγχρωμο ιματισμό σε χαμηλές θερμοκρασίες

Περιγραφή
Το Clax Peroxy είναι συµπυκνωµένο λευκαντικό πλυντηρίου σε σκόνη, ειδικά
σχεδιασµένο για χρήση σε βιοµηχανικά πλυντήρια, πλυντήρια νοσοκοµείων και
επαγγελµατικά πλυντήρια. Το προϊόν προστίθεται στην κυρίως πλύση σε
θερµοκρασίες µεταξύ 40 και 70 ºC και είναι κατάλληλο για όλα τα είδη υφασµάτων,
εκτός από µάλλινα και νάιλον (πολυαµίδιο).

Βασικές ιδιότητες
Το Clax Peroxy είναι ένα αποτελεσµατικό λευκαντικό σε σκόνη, µε βάση
υπερανθρακικό άλας για µέτριες θερµοκρασίες, με σταθεροποιητικούς παράγοντες
λευκαντικού. Το Clax Peroxy µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τύπους
υφασµάτων (εκτός από µάλλινα και νάιλον), συµπεριλαµβανοµένων των
χρωµατιστών. Το ενεργοποιημένο σύστημα λεύκανσης εξασφαλίζει αστραφτερά
αποτελέσματα ακόμα και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως στους 40 ºC. Το Clax
Peroxy θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με απορρυπαντικά κύριας
πλύσης, προκειμένου να υπάρχει βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

Πλεονεκτήματα
•   Εξαιρετικό λευκαντικό για όλους τους τύπους υφασµάτων, συµπεριλαµβανοµένων

των χρωµατιστών
•   Ενισχύει την αποµάκρυνση λιπαρών/ελαιωδών ρύπων (σε συνδυασµό µε

απορρυπαντικό πλύσης)
•   Κατάλληλη σύνθεση για να μην ξεθωριάζει τα χρώματα
•   Ενεργοποιεί τη λεύκανση σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, µε αποτέλεσµα

εξοικονόµηση ενέργειας και επιµήκυνση του χρόνου ζωής του υφάσµατος

Οδηγίες χρήσης
Η δοσολογία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πλύσης. Συνιστώµενη δοσολογία:
3 έως 7 g/kg στεγνού ιµατισµού. Σημειώστε τα ακόλουθα: (1) Το Clax Peroxy είναι πιο
αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες μεταξύ 40 και 70 ºC. (2) Για βέλτιστη απόδοση του
λευκαντικού, το pH του διαλύματος πλύσης πρέπει να είναι μεταξύ 9 και 10. (3) Μη
χρησιμοποιείτε το Clax Peroxy για καθαρισμό μάλλινων ή νάιλον (πολυαμίδιο). (4)
Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό πρόπλυσης ή πλύσης για να απομακρύνετε τους
περισσότερα ρύπους πριν χρησιμοποιήσετε το Clax Peroxy για βέλτιστη απόδοση.

*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Λευκή σκόνη ελεύθερης ροής
pH (1% διάλυμα): 11
Σχετική πυκνότητα (g/l): 900
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

www.diversey.com


