
17321
17322

Ιδιότητες Μέθοδος Απόκλιση
MD 9 +/- 20%
CD 7 +/- 20%
MD 200 +/- 20%
CD 300 +/- 20%

Κωδικός Είδους 17323
Ιδιότητες Μέθοδος Απόκλιση

MD 8 +/- 20%
CD 6 +/- 20%
MD 200 +/- 20%
CD 300 +/- 20%

17324-101
17324-102
17325-101
17325-102
17325-110

Ιδιότητες Μέθοδος Απόκλιση
MD 10 +/- 20%
CD 7 +/- 20%
MD 200 +/- 20%
CD 300 +/- 20%

CLEAN & CLEVER 78x88 MEDIUM PLUS ΜΠΛΕ 25 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 78x88 MEDIUM PLUS ΜΑΥΡΟ 25 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 78x88 MEDIUM PLUS ΠΡΑΣΙΝΟΣ 25 ΤΕΜ 

CLEAN & CLEVER 70x90 MEDIUM ΜΑΥΡΟ 30 ΤΕΜ

CLEAN & CLEVER 65Χ85 MEDIUM PLUS ΜΑΥΡΟ 30 ΤΕΜ
CLEAN & CLEVER 65x90 MEDIUM PLUS ΜΑΥΡΟ 30 ΤΕΜΚωδικός Είδους

Κωδικός Είδους

Μέση Τιμή
Αντοχή (Ν) ASTM D882

Ελαστικότητα (%) ASTM D882

CLEAN & CLEVER 70x100 MEDIUM PLUS ΜΑΥΡΟ 25 ΤΕΜ
CLEAN & CLEVER 70x100 MEDIUM PLUS ΜΠΛΕ 25 ΤΕΜ

Μέση Τιμή
Αντοχή (Ν) ASTM D882

Ελαστικότητα (%) ASTM D882

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CLEAN & CLEVER παράγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει 
το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές. 
Οι ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο LDPE/LLDPE, CaCO3 και 
χρωστικά πρόσθετα, με το μεγαλύτερο μέρος του πολυαιθυλενίου να είναι ανακυκλωμένο από τον 
κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, οι αποκλίσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι της τάξεως +/-20%, 
διασφαλίζοντας όμως την τήρηση των απαιτούμενων ιδιοτήτων.

Μέση Τιμή
Αντοχή (Ν) ASTM D882

Ελαστικότητα (%) ASTM D882



17326
17327

Ιδιότητες Μέθοδος Απόκλιση
MD 12 +/- 20%
CD 9 +/- 20%
MD 250 +/- 20%
CD 400 +/- 20%

Κωδικός Είδους 17328
Ιδιότητες Μέθοδος Απόκλιση

MD 8 +/- 20%
CD 6 +/- 20%
MD 200 +/- 20%
CD 300 +/- 20%

17329-101
17329-102
17329-121

Ιδιότητες Μέθοδος Απόκλιση
MD 10 +/- 20%
CD 7 +/- 20%
MD 250 +/- 20%
CD 350 +/- 20%

17330-101
17330-102
17330-104
17330-110
17331
17332

Ιδιότητες Μέθοδος Απόκλιση
MD 14 +/- 20%
CD 10 +/- 20%
MD 300 +/- 20%
CD 400 +/- 20%

CLEAN & CLEVER 95x115 STRONG ΜΑΥΡΟ 20 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 110x130 STRONG ΜΑΥΡΟ 15 ΤΕΜ 

CLEAN & CLEVER 80x110 MEDIUM PLUS ΜΠΛΕ 25 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 80x110 MEDIUM PLUS ΚΙΤΡΙΝΟ 25 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 80x110 MEDIUM PLUS ΜΑΥΡΟ 25 ΤΕΜ 

CLEAN & CLEVER 80x110 MEDIUM ΜΑΥΡΟ 25 ΤΕΜ 

Αντοχή (Ν) ASTM D882

Ελαστικότητα (%) ASTM D882

Οι παραπάνω μέσες τιμές βασίζονται στις μετρήσεις που γίνονται στο εργαστήριό μας σύμφωνα με το 
εκάστοτε πρότυπο ASTM και είναι ενδεικτικές χωρίς να είναι δεσμευτικές

Κωδικός Είδους

Κωδικός Είδους

Κωδικός Είδους

Αντοχή (Ν) ASTM D882

Ελαστικότητα (%) ASTM D882

Μέση Τιμή

CLEAN & CLEVER 80x110 STRONG ΜΑΥΡΟ 20 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 80x110 STRONG ΠΡΑΣΙΝΟ 20 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 80x110 STRONG ΚΑΦΕ 20 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 80x110 STRONG ΜΠΛΕ 20 ΤΕΜ 

Αντοχή (Ν) ASTM D882

Ελαστικότητα (%) ASTM D882

Μέση Τιμή

Μέση Τιμή
Αντοχή (Ν) ASTM D882

Ελαστικότητα (%) ASTM D882

Μέση Τιμή

CLEAN & CLEVER 78x88 STRONG ΚΑΦΕ 25 ΤΕΜ 
CLEAN & CLEVER 80x90 STRONG ΜΑΥΡΟ 25 ΤΕΜ 
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